
Wykonany ze stopu aluminium korpus drukarki  zapewnia urządzeniu 
stabilność i zapobiega drganiom nawet przy drukowaniu z prędkością do 
100 mm/s. Dzięki temu, również przy tak dużej prędkości pracy możliwe 
jest zachowanie wysokiej jakości i dokładności druku.

PRZEMYSŁOWA JAKOŚĆ
NA TWOIM BIURKU

Na powierzchni stołu do druku umieszczona jest zdejmowana,
magnetyczna nakładka. Dzięki dużej elastyczności można bardzo
łatwo usunąć z niej wydruki po zakończeniu pracy. Czynność ta nie
wymaga dodatkowych narzędzi.

PRECYZYJNA

WYGODNE USUWANIE
WYDRUKÓW

CICHA PRACA DRUKARKI

EKSTRUDER WYKONANY Z ALUMINIUM
Ekstruder wykonany jest w całości z najwyższej jakości
aluminium, dzięki czemu jego działanie jest stabilniejsze i
bardziej precyzyjne.

WYGODNE USUWANIE WYDRUKÓW

METALOWA KONSTRUKCJA OBUDOWY



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

KORZYŚCI WSPÓŁPRACY Z OMNI3D

Technologia druku

Wymiary pola roboczego

Komora

Min. wysokość warstwy

Obudowa

Max. temp. głowicy

Slicing Software

Ekran dotykowy

Precyzja

Język systemu

Średnica filamentu

Max. temp. platformy

Dysza

Automatyczne poziomowanie

System operacyjny

Waga drukarki

Wymiary opakowania

Wymiary drukarki

Zasilanie

Obsługiwane formaty

XY Dokładność Pozycjonowania

Wznowienie druku po utracie mocy

Gwarancja

FFF (fused filament fabrication)

200 x 200 x 200 mm

50 μm

Metalowa konstrukcja 

260°C

Cura/Slic3r/Simplify3D

3,5" Full Color

+/-100 mikronów

1,75 mm

120°C

mosiądz

tak

Windows 7 lub nowszy
MAC OS10.6.8 lub nowszy

23 kg

530 x 530 x 600 mm

396 x 393 x 470 mm

100-240V/320W

.3mf, .obj, .stl, .gcode

12/24 miesiące

10 mikronów

tak
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otwarta (pokrywa opcjonalnie)

Wielojęzyczny

Materiały kompatybilne ABS-42, ASA-39, HIPS-
20, PC-ABS47, PET-G-
32, PLA-36, TPU-93A

Interfejs Wi-Fi/USB Memory/
USB Cable

Max. temp. w komorze 50°C


